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Manžeta
  je
 
nyní
 
připevněna
 k 
podkově
 
plastovými
 
nebo
 
kovovými
 
vruty
 s 
velkou
 
hlavičkou
.
 
Podkovu
 
přilepte
 
ke
 
kopytu
 
dle
 
svých
 
zvyklostí
 – 
tj
, 
akrylovým
 
či
 
rychletuhnoucím
 
lepidlem
.
 
 
) (
Poté
 
za
šroubujte
  
první
  
vrut
 a 
na
 
manžetu
 a 
na
 
okraj
 
podkovy
,
 
kde
 
bude
 
umístěná
 
manžeta
, 
aplikujte
 
nějaké
  
vteřinové
 
 
lepidlo
 a 
zaš
roubujte
 
další
 
vrut
. 
Takto
 
postupně
 
zafixujte
 
všechny
 
vruty
 a 
celou
 
manžetu
.
 
) (
Pak 
označte
 
na
 
manžetě
 
i
 
podkově
 body
, 
kde
 
chcete
 
umístit
 
vruty
, a 
vyvrtejte
 
do 
nich
 
otvor
y
 o 
průmě
ru
 2 
nebo
 3 mm a 
upevněte
 
první
 
vrut
. 
Kolem
 
cel
é
 
podkovy
 
bude
 
nakonec
  
manžeta
 
uchycena
 
 
na
  4-6 
místech
. 
)[image: ][image: ][image: ] (
Chcete-li
 
zabránit
 
odlepování
 
manžet
 
od
 
podkovy
 
můžete
 je
 
připevnit
 
ně
kolika
  
vrut
y
, 
tak
 
jak
 je 
znázorněno
 
na
 
obrázcích
 
níže
. 
 
Nejprve
 
z
bruste
 
strany
, 
okraj
 a 
horní
 
část
 
podkovy
 
a 
manžety
, 
aby
 
byly
  
drsnější
. 
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